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ERDUNGSSCHIENEN

ZUBEHÖR
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Zur Erdung installierter Geräte benutzt.

BESCHREIBUNG:
•	 Höhe:	1	HE	und	2	HE
•	 Zur	Befestigung	von	Kabeln	mit	Klettbändern	oder	PVC		 	 Schellen
•	 Als	Erdungsschiene	verwendbar
•	 Endbearbeitung:	verzinkt

7.4 ERDUNGSSCHIENEN

KABELKLEMMENKONSOLE/ERDUNGSSCHIENE FÜR PATCH PANEL

H

W

DP‑HR‑01

Code H in HE Breite

DP‑HR‑01 1 19"

DP‑HR‑02 2 19"

H

D

H W

DP‑UL

DP‑ZE‑RAM

DP‑ZE‑CL

19"-PANEEL MIT ERDUNGSSCHIENE

BESCHREIBUNG:
•	 Für	Schrankgrößen	15‑48	HE
•	 Aus	Kupferstange	25×5 mm	hergestellt
•	 Montageset	für	die	Installation	im	Schrank	im	Lieferumfang	enthalten
•	 5	Stück	Erdungsklemmen	(DP‑ZE‑CL)	im	Lieferumfang	enthalten

Code H in HE Länge in mm

DP‑UL‑15U 15 667

DP‑UL‑18U 18 800

DP‑UL‑21U 21 933

DP‑UL‑24U 24 1	067

DP‑UL‑27U 27 1	200

DP‑UL‑33U 33 1	467

DP‑UL‑36U 36 1	600

DP‑UL‑42U 42 1	867

DP‑UL‑45U 45 2	000

DP‑UL‑48U 48 2	134

BESCHREIBUNG:
•	 Höhe:	1	HE
•	 Kupfer‑Erdungsschiene	mit	fünf	Erdungsklemmen	(DP‑ZE‑CL)	
im	Lieferumfang	enthalten

•	 Farbe:	pulverbeschichtet	RAL
	 (Standard	RAL	9	005)
•	 Code:	DP‑ZE‑RAM

ERDUNGSSCHIENE


