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7.1 FACHBÖDEN

•	 Stabile	Konstruktion	aus	Stahlblech	2	und	2,5 mm
•	 Höhe:	1	HE
•	 Maximale	Auszuglänge	450 mm
•	 Traglast	max.	80 kg	 	 	
verteilte	Last
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DP‑PT‑450

DP‑PO‑250V

DP‑PO‑450

DP‑PO‑PD

DP‑PO‑PO

DP‑PZ‑450V

•	 Stabile	Konstruktion	aus	Stahlblech	1,5 mm
•	 Haltebügel	im	Lieferumfang	enthalten
•	 Traglast	max.	20 kg,	verteilte	Last;	bei	Montage		 	
nur	auf	dem	vorderen	Vertikalprofilpaar	verringert		 	
sich	die	Traglast	auf	25	%	(Fachböden	mit	der	Tiefe	150,	250	
und	350	mm)

•	 Es	können	die	längeren	Haltebügel	DP-PO-PD	benutzt	werden

	 Siehe Tabelle „Haltebügel“ unten

•	 Stabile	Konstruktion	aus	
Stahlblech	1,5 mm

•	 Höhe:	1	HE
•	 Mit	einem	Paar	seitlicher	
Teleskopschienen	
ausgestattet

•	 Haltebügel	im	
Lieferumfang	enthalten

1 zwischen Standardbügeln vorne und hinten in mm
2 zwischen Bügeln vorne und hinten mit – DP‑PO‑PD

Code B T in 
mm

H in 
HE

min-max	
Abst.1

max.	
Abst.2

DP-PT-150 19" 150 1 75-121 370

DP-PT-250 19" 250 1 125-221 470

DP-PT-350 19" 350 1 175-321 570

DP-PT-450 19" 450 1 225-421 670

DP-PT-550 19" 550 1 275-521 770

DP-PT-650 19" 650 1 325-621 870

DP-PT-750 19" 750 1 375-721 970

DP-PT-850 19" 850 1 425-821 1	070

Code H in HE B T in mm min-max	Abst. 1 Ausziehbarer Teil max.

DP-PO-250V 1 19" 250 155-370 DP-PO-250 V						160 mm

DP-PO-350V 1 19" 350 255-470 DP-PO-350 V						260 mm

DP-PO-450V 1 19" 450 355-570 DP-PO-450 V						325 mm

DP-PO-550V 1 19" 550 455-670 DP-PO-550 V						410 mm

DP-PO-650V 1 19" 650 555-770 DP-PO-650 V						485 mm

DP-PO-750V 1 19" 750 655-870 DP-PO-750 V						520 mm

Code H in 
HE B T in 

mm
min-max	
Abst.1

max.	
Abst.2

DP-PO-150 1 19" 150 75-180 385

DP-PO-250 1 19" 250 125-265 470

DP-PO-350 2 19" 350 230-380 585

DP-PO-450 2 19" 450 260-480 685

DP-PO-550 2 19" 550 360-580 785

DP-PO-650 2 19" 650 460-680 885

DP-PO-750 2 19" 750 560-780 985

DP-PO-850 2 19" 850 660-880 1	085

HALTEBÜGEL

Code Typ Verpa‑
ckung

Länge in 
mm H in HE

DP-PO-PO Standard 1	PAAR 88 1

DP-PO-PD* Erweitert 1	PAAR 298 1

Code H in HE B T in 
mm

min-max	
Abstand 1

DP-PZ-450V 1 19" 505 296-507

DP-PZ-550V 1 19" 605 406-607

H

W

D
•	 Stabile	Konstruktion	aus	Stahlblech	2	mm,	verstärkt	mit	zwei	
Metallholmen

•	 Vier	Haltebügel	für
 Montage	auf	Vertikal	 	 profilen	im	
Lieferumfang	enthalten

•	 Traglast	max.	 	 	 	
100 kg	verteilte	Last

Code H in 
HE B T in mm min-max	

Abstand1

DP-PZ-450 1 19" 450 113-463

DP-PZ-550 1 19" 550 213-563

DP-PZ-650 1 19" 650 313-663

DP-PZ-750 1 19" 750 413-763

DP-PZ-850 1 19" 850 513-863

19" FESTE LEICHTE FACHBÖDEN SERIE DP‑PT

19" FESTE FACHBÖDEN SERIE DP‑PO

19" FESTE SCHWERLASTFACHBÖDEN SERIE DP‑PZ

19" AUSZIEHBARE FACHBÖDEN SERIE DP‑PO‑V

19" AUSZIEHBARE SCHWERLASTFACHBÖDEN SERIE DP‑PZ‑V

1 zwischen Standardbügeln vorne und hinten in mm

1 zwischen Standardbügeln vorne und hinten in mm
2 zwischen Bügeln vorne und hinten mit – DP‑PO‑PD

* Kompatibel mit DP‑PO‑xxx, DP‑PT‑xxx

1 zwischen Standardbügeln vorne und hinten in mm

1 zwischen Standardbügeln vorne und hinten in mm

•	 Stabile	Konstruktion	aus	Stahlblech	2 mm
•	 Möglichkeit	zusätzlicher	Haltebügel
•	 Traglast	max.	60	kg,	verteilte	Last	(bei	Verwendung	von	
Haltebügeln	-	gesondert	zu	bestellen);	bei	Montage	nur	auf	
dem	vorderen	Vertikalprofilpaar	verringert	sich	die	Traglast	auf	
25	%	(Fachböden	mit	der	Tiefe	150,	250	und	350	mm)

•	 Traglast	max.	25 kg,	verteilte	Last;	maximale	Traglast	
vermindert	sich	um	25 %,	wenn	der	Fachboden	nur	am	
vorderen	Vertikalprofilpaar	befestigt	wird	(Fachbodentiefe:	
250	und	350 mm)
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DP‑PV‑02

•	 Stabile	Konstruktion	aus	Stahlblech	1,5 mm
•	 Max.	Tastaturbreite	400 mm	 	 	
	und	Höhe	36 mm

•	 Tiefe	des	Fachs:	480 mm
•	 Maximale	Auszuglänge	330 mm
•	 Haltebügel	im	Lieferumfang	enthalten

Haltebügel DP‑PV‑PD zur Installation in 800 und 1 000 mm tiefe 
Schränke optional lieferbar

•	 Stabile	Konstruktion	aus	Stahlblech	2 mm
•	 Montage	in	seitlichen	Öffnungen	der	Vertikalprofile	mit	
Montagesets	DP-MO-01	(nicht	im	Lieferumfang	enthalten)

•	 Farbe:	pulverbeschichtet	RAL	(Standard	RAL	9005)
•	 Raum	zwischen	Schienen	bietet	effiziente	Kühlung	der	
installierten	aktiven	Geräte

•	 Traglast	max.	50 kg	verteilte	Last

H – 88 mm (2 HE)
B – 80 mm

Code H in HE B T in mm

DP-PV-02 1	HE 19" 480

D

W

H

•	 Stabile	Konstruktion	aus	Stahlblech	1,25	und	1,5 mm
•	 Höhe:	3	HE
•	 Maximale	Auszuglänge	280 mm
•	 Traglast	max.	10 kg	verteilte	Last

Code H in HE B T in mm

DP-DD-03 3 19" 430

TRAGSCHIENEN

19" AUSZIEHBARE TASTATURHALTERUNG SERIE DP‑PV

19" AUSZIEHBARE SCHUBLADE DP‑DD

TRAGSCHIENEN

Code
Abstand zwischen L‑Typ‑

Vertikalprofilen vorne und 
hinten in mm

Tiefe in 
mm

DP-DU-300 296 242

DP-DU-400 396 342

DP-DU-500 496 442

DP-DU-600 596 542

DP-DU-700 696 642

DP-DU-800 796 742

DP-DU-900 896 842

DP-DU-1	000 996 942

Schrank max. DP‑DU

RHF	60/100 900

RDF	80/80 700

RDF	80/100 900

RSF	60/80 700

RSF	60/100 900

RSF	80/80 700

RSF	80/100 900

RSB	60/90	1 800

ROF	60/60 500

ROF	60/80 700

ROF	60/100 900

ROF	80/60 500

ROF	80/80 700

ROF	80/100 900

ROP	65/60 500

ROP	65/80 700

RMF	60/60 500

RMF	60/80 700

RMF	60/100 900

RMF	80/80 600

RMF	80/100 800

Rx7	60/60 500

Rx7	60/80 700

Rx7	60/100 900

Rx7	80/80 700

Rx7	80/100 900

DP‑DU

Hinweis: Kompatibel mit L‑ oder S‑Profilen, 
weitere Informationen auf Anfrage

1 nur mit installierten Profilen
HINWEIS: Für Installation in Schränken 1 200 mm tief müssen S‑Profile 
verwendet werden
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WH

177mm

DP-RE 19"

21"DP‑RE‑01

•	 Ermöglicht	die	Anbringung	der	Tastatur	vor	 	
den	verschiebbaren	Vertikalprofilen

•	 Max.	Tastaturgröße	480×175 mm
•	 Höhe:	1	HE
•	 Tastatur	zum	Fachboden	mit	Klettband	fixieren	 	
	– 8	Stück	Größe	12×25 mm	im	Lieferumfang	enthalten

•	 Ermöglicht	die	Verwendung	von	19"-Geräte	im	21"-Schrank

Code H in HE B

DP-PV-01 1 19"

Code H in HE

DP-RE-01 1

DP-RE-02 2

DP-RE-03 3

19" KLAPPBARE TASTATURHALTERUNG SERIE DP‑PV

21" ADAPTER


