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PANNEAUX DE BRASSAGE 19’’

 ACCESSOIRES
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7.3 PANNEAUX DE BRASSAGE 19"

PANNEAUX 19" POUR RÉGLETTES DE RACCORDEMENT 110 POSITIONS
Servent à monter les réglettes de raccordement 100 

positions dans les baies 19”.

DESCRIPTION :
• Disponibles en 2U et 4U
• Couleur : peinture pulvérisée RAL 

(RAL 9005 en standard)
• Possibilité d'installer jusqu'à 100 paires    

pour la hauteur 2U gestion de câbles comprise
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DP‑ZA‑2U‑110

PP‑02‑24

DP‑DSZ

Servent au montage de modules LSA‑PLUS (espacement 96 mm).

DESCRIPTION :
• 16 positions pour l'installation de 10 paires 

de modules LSA‑PLUS
• Finition : zingués

Servent au montage de modules Keystone dans 
une baie.

DESCRIPTION :
• Hauteur : 1U, 2U et 3U
• Possibilité d'installer jusqu'à 16 modules Keystone   

pour une hauteur de 1U, dim. de trou 16,7×24,3 mm
• Couleur : peinture pulvérisée RAL (RAL 9005 en standard)
• Un adaptateur DP‑KEY est nécessaire pour chaque module

Code H en U
Pour

Réglette 
110 pos.

Panneau 
gest. câbles

DP‑ZA‑2U‑110 2 1 pièce 1 pièce

DP‑ZA‑4U‑110 4 2 pièces 2 pièces

Code H en U Largeur Nb de positions

PP‑01‑16 1 19" 16

PP‑02‑24 2 19" 24

PP‑02‑32 2 19" 32

PP‑03‑48 3 19" 48

Code H en U Largeur Nb de positions

DP‑DSZ 2,5 19" 16

PANNEAUX DE BRASSAGE 19" POUR MODULES KEYSTONE

PANNEAUX DE BRASSAGE 19" POUR MODULES LSA-PLUS


